
CHECK LIST - ADR UITRUSTING 2025-2027
Deze checklist omvat deveiligheids- en uitrustingsartikelenvoor ADR voertuigenmeteenTTM vanaf 7,5 ton en zwaarder.
Deze checklist kan worden gebruikt voor ADR transportklassen 1 t/m 6, 8, 9.
In de onderste kolom worden de artikelen vermeld welke onderhevig zijn aan houdbaarheidsdata.
Wij adviseren u, afhankelijk van de onderhoudsinterval, beperkt houdbare artikelen tijdig te vervangen. 

AANWEZIG DATUM Artikel nr 

 Gecontroleerd door: Datum: 

1 stuk 

1 stuk 

2 stuks

1 stuk 

min. 1 stuk

min. 1 stuk

min. 1 set

min. 1 stuk 

min. 1 stuk

min. 1 stuk 

min. 1 stuk

min. 1 paar

min. 1 paar

min. 1 stuk 

min. 1 stuk 

min. 2 stuks

1 stuk

Kenteken: 

102706004 

102504010 

102703028 

102501015 

100620007 

100620003 

102706003 

102501058 

102501042 

102501041 

125021563 

102501061 

102701031 

102708009 

102705020 

101901003 

1025020003 

102501059 

102501060 

VOERTUIG:
 

VEILIGHEIDSUITRUSTING
(voor elk lid van de bemanning):

 

BEPERKT HOUDBARE ARTIKELEN: 
Handlamp + batterijen

 

Wielkeggen voortrekker en/of combinatie
Meer dan 2stuks afhankelijk van combinatie
Oranje ADR identificatie bord

 

 
Opvangreservoir
Alleen voorgeschreven voor vaste stoffen en vloeistoffen met  

Oranjeveiligheidsvest metreflectie
 

Chemicaliën bestendig laars, maat 44/45 
Niet verplicht wel geadviseerd
Chemicaliën bestendige handschoenen, maat XL

 
Chemicaliën bestendige kleding

 
Veiligheidsbril

 

ISO 20471

Verplicht in ADR 

Niet verplicht wel geadviseerd

Verplicht in ADR 

Voor- enachterzijde

gevaarsetiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9
Absorptiemateriaal
Niet verplicht wel geadviseerd 
Veger
Niet verplicht wel geadviseerd 
Schep of pioniersschep
Alleen voorgeschreven voor vaste stoffen en vloeistoffen met 
gevaarsetiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9
Zelfstandig staande waarschuwingssignalen
Gevarendriehoeken
Riool afdekzeil
Alleen voorgeschreven voor vaste stoffen en vloeistoffen met 
gevaarsetiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9

(ATEX)zaklampzondermetalen oppervlak die vonken kan veroorzaken, 
controleer werking
Spoelvloeistof t.b.v. oog en/of huid. 
Houdbaarheidsdatum op fles controleren, indien geopend vervangen
Vluchtmasker vol- of halfgelaatsmasker 
Verplicht en geadviseerd minimaal ABEK1-P1 
Vrachtauto verbanddoos DIN 13164-2022 
Verplicht vanuit Arbowet 
Brandblusser min. 2 kg cabine
Voor TTM < 7,5T is een 2 kg voldoende. TTM > 7,5T is min. een 3 kg 
verplicht. keuringsdatum. 
Brandblusser 9 kg buiten cabine. 
Voor TTM < 7,5T is een 6 kg voldoende. TTM > 7,5T is min. een 9 kg 
verplicht. Keuringsdatum en transportbeugel/-box controleren

Neem voor meer informatie contact op met info@mattral.nl 


